PROGRAMADOR PARA QUEMADORES PQ 2001
COMBUSTIBLE: GAS  CAPACIDAD MAXIMA : 1.000.000 BTU
SENSOR DE LLAMA: VARILLA DE IONIZACION

DESCRIPCION

El PROGRAMADOR MELTRONIC
PQ 2001 es un control programador de
seguridad contra falla de llama, dispositivo
electronico en estado sdlido que se utiliza para
controlar funcionamiento del transformador de
ignicion, el motor de aire y la electrovalvula de
combustible en quemadores de gas.

1.0 OPERACION

El PROGRAMADOR MELTRONIC PQ 2001
detecta la presencia de la llama por medio de una
varilla de ionizacion.

En caso de presentarse una falla en el sistema de
ignicion o en la seguridad del aire, se suspende
inmediatamente el suministro de combustible y
el suministro de energia al motor del quemador
(aire) y se provoca una condicién de espera
(stand-by). Se enciende un led indicador de
alarma en el panel frontal del programador.

Ocurrido lo anterior, se hace necesario reiniciar
(Resetear) el programador en forma manual, por
medio del pulsador (RESET) localizado en el
panel frontal del programador.

El tiempo de encendido del transformador de
ignicion es de 5 segundos. El tiempo de espera
de ignicién es de 7 segundos aproximadamente.
Estos tiempos se pueden cambiar a solicitud del
usuario, de acuerdo a necesidades especificas de
trabajo.

2.0 DIAGRAMA DE TIEMPOS (Fig 1)

La figura 1 muestra el diagrama de tiempos, el
cual indica el terminal energizado en el
programador PQ 2001 en el momento del ciclo
de encendido. En la parte inferior se muestra el
tiempo expresado en segundos.

3.0 DIAGRAMA DE CONEXION (Fig 2)

Este diagrama indica el conexionado externo del
PROGRAMADOR MELTRONIC PQ 2001, el
cual incluye:

1. Conexion delavarilla

2. Conexion del sistema de transformador

3. Valvula de combustible

4. Motor del quemador

5. Conexion de los interruptores de encendido
general y seguridad de aire

6. Alimentacion del programador (fase y neutro).

4.0 DESCRIPCION Y CARACTERISTICA
POR TERMINAL ( Fig 3)

Para el caso de la conexion del sistema de
ignicion, los terminales 3, 4 y 5, pueden manejar
una corriente maxima de 3 amperios (3 A). Para el
manejo de potencias mayores, se hace necesario
la utilizacién de contactores o relevos auxiliares
que se encarguen del manejo de potencias, de
acuerdo a los componentes instalados en el
sistema.
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Fig 1. Diagrama de tiempos

50 60 70 X X 0

TIEMPO (SEGUNDOS)




5.0 SISTEMA DE PROTECION (Fig 4)

El PROGRAMADOR MELTRONIC PQ 2001 posee
para su proteccién 2 fusibles ubicados en el
panel frontal del mismo: F 1 = 1 A para el sistema
de control y F 2 = 10 A para la carga conectada al
sistema.

5.1 ADVERTENCIA

Fusibles de mayor amperaje al indicado en la
grafica no se deben utilizar, por cuanto no
sirven como proteccion del programador en
momentos de corto o sobrecarga.
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Fig 2. Diagrama de conexion
No de terminal DESCRIPCION Caracteristica
Electrica
1 Conexion Variilla de ionizacion 120 VAC
2 Conexion Tierra guemador (GND) TIERRA
3 Transformador 120 VAC @ 360 VA
4 Valvula de Combustible 120 VAC @ 360 VA
5 Motor del guemador 120 VAC @ 360 VA
6-7 Interruptor de encendido 120 VAC NA
7-8 Seguridad aire del quemador 120 VAC NA
9 Conexion FASE Alimentacion 120 VAC
10 Conexion NEUTRO Alimentacion NEUTRO

Fig 3. Caracteristicas por terminal
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— 6.0 COLOCACION DE LA VARILLA (Fig. 5)
e’
_JQ La varilla de ionizacion es del tipo KANTAL ( Ferro-
—| niquel), esta debe ser colocada por medio de una
—] / aislador de porcela . La posicion de la variila es
— tocando parte de la llama. El terminal de tierra debe
— Sensor conectarse a la masa del quemador de GAS.
7.0 GARANTIA Y OPERACION

Fig 5. Colocacion de la varilla El programador para quemadores PQ 2001 tiene una

garantia de un (1) afio en condiciones normales de
funcionamiento.
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